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Prestatieverklaring 

Volgens Annex III van Regulation (EU) No 305/2011 

No. DoP-001-nl 

 

 

1. Unieke identificatie van het produkttype:  

 

Elastomere afdichtingsring volgens EN 681-1:1996 WC en WG met hardheden van 40 tot 90 IRHD. 

 

 

2. Type-, batch- of serienummer of enig ander identicatie-element van het product ter identificatie van 

het constructieprodukt zoals voorgeschreven volgens Artikel 11(4):  

 

Elastomere afdichtingsring volgens EN 681-1:1996 WC and WG met hardheden van 40 tot 90 

IRHD.  

Overige informatie is te vinden op de produkten en de verpakkingslabels. 

 

 

3. Toepassing van het constructieprodukt, in overeenstemming met de toepasbare geharmoniseerde 

technische specificities, volgens opgave van de producent: 

 

Elastomere afdichtingsringen voor verbindingen van buizen en koppelstukken in water- en 

afvalwatertoepassingen, uitgezonderd het gebruik voor drinkwatertoepassingen. 

 

 

4. Naam, geregistreerde handelsnaam of geregistreerde merknaam and contactgegevens van de 

producent zoals voorgeschreven in Artikel 11(5):  

 

Trelleborg Pipe Seals Lelystad BV 

Pascallaan 80, 8218 NJ Lelystad, Nederland 

Tel: +31(0)320 267979 

Fax: +31(0)320 267980 

Email: pipeseals@trelleborg.com 

 

 

5. Indien van toepassing, naam and contactgegevens van gemachtigde vertegenwoordiger wiens 

mandaat de voorgeschreven taken in Artikel 12(2) omvat:  

 

Niet van toepassing 

 

 

6. Beoordelingsysteem en verificatie van prestatiebestendigheid van het constructieprodukt zoals 

beschreven in Annex V:  

 

Systeem 4 

 

 

7. Activiteit van de aangemelde certificatie-instantie zoals voorgeschreven in de geharmoniseerde 

norm::  

 

System 4, dus niet van toepassing  
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8. Indien de prestatieverklaring het constructieprodukt beschrijft volgens een voorgeschreven 

Europese Technische Beoordeling: 

 

Niet van toepassing 

 

 

9. Aangegeven prestaties 

 

Essentiele kenmerken 

 

Prestaties 

 

Europees beoordelingsdocument 

 

Maattolerantie Voldaan 

EN 681-

1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A

3:2005 

Vloeistof- en 

gasdichtheid 

Drempelwaarden volgens 

Tabel 2 

Voldaan 

EN 681-

1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A

3:2005 

Vrijkomen van 

Gevaarlijke stoffen 
Niet van toepassing 

EN 681-

1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A

3:2005 

Duurzaamheid 

Drempelwaarden volgens 

Tabel 2 

Voldaan 

EN 681-

1:1996/A1:1998/A2:2002/AC:2002/A

3:2005 

 

 
 

10. De prestaties van het in punt 1 en 2 omschreven product zijn conform de in punt 9 aangegeven 

prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt onder de exclusieve verantwoordelijkheid van 

de in punt 4 vermelde producent. 

 

       Getekend namens de producent door: 

 

 

 

 

 Lelystad, 05-06-2013                                                                              Hans Beukers, R&D Manager 

 

 

 

 
 

 
 

 


