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AFSCHEIDERS

VETAFSCHEIDER
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VETAFSCHEIDER

Fabrikaat: Nering Bogel.

Type:

- NeBo kunststof wetafscheider HDPE 932002/00 t/m 932025/00
Opmerking: type 932002/00 t/m 932025/00 (afhankelijk van capaciteit).
Verkeersklasse:

Optie:
- B-125kN of
- D-400 kN.
Inhoud (dm3): wolgens berekening fabrikant.
Toebehoren:
Optie:
- systeemgebonden opzetstuk.
Optie:
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1, of
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000.
Optie:
- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.
Optie:
- leegzuigleidingen voor lediging op afstand.
Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een
230V voeding nodig.

- systeemgebonden opzetstuk.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1.

\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000

- vergrootte bodemplaat tegen opdrijven.

leegzuigleidingen voor lediging op afstand.

.01 VRU VERVAL BUITENRIOLERING

Verlaagde kunststof vetafscheider, positie wlgens tekening ...



