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AFSCHEIDERS

VETAFSCHEIDER

0.

VETAFSCHEIDER EN SLIBVANGPUT (NEN-EN 1825-1+c06)
Fabrikaat: Nering Bogel.
Type:
- NeBo kunststof wetafscheider integraal HDPE 912002/900L t/m 912004/900
voor plaatsing in de grond.
Nominale grootte: volgend uit de capaciteitsberekeningen.
Materiaal: kunststof HDPE
Deksel (NEN-EN 124-94):
- belastingklasse:
Keuze belastingklasse:
- 15 kN, 125 kN of 400 kN.
\- 15 kN
\- 125 kN
\- 400 kN
- materiaal: gietijzer/beton.
Toebehoren:
Optie:
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1, of
- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000.
Opmerking: systeem met optisch-akoestisch waar-schuwingssysteem heeft een
230V woeding nodig.
- betonnen fundatieplaat.
\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GA1.
\- optisch-akoestisch waarschuwingssysteem GreaseSet 1000
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Kunststof vetafscheider, voor plaatsing in de grond, positie wlgens tekening ...



