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BUITENRIOLERING EN DRAINAGE

GOTEN

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG

0.

VLOERGOOTELEMENT, STEENACHTIG
Fabrikaat: Nering Bogel.

Type: NEBO-Canal kabel-/leidinggoot ND 300.
Uitvoering:

Keuze:

- met ingebetoneerde Halfenprofielen.

- zonder Halfenprofielen.

Keuze:

- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding t.b.v. tranenplaatafdekking.

- zonder roosteromranding t.b.v. betonnen afdekking.
\- met ingebetoneerde Halfenprofielen.
\- zonder Halfenprofielen.
\- met thermisch verzinkt stalen roosteromranding.
\- zonder roosteromranding.
Goothoogte uitwendig/inwendig:
\- met roosteromranding 470/350 mm.
\- zonder roosteromranding 425/350 mm.
Rooster:
- materiaal:
Opmerking:
- gietijzerenrooster belastingklasse E600.
- betonnen afdekking: belastingklasse E600.
Opmerking:
- schroefverbinding/Easylockbevestiging alleen bij traneplaat.
\- tranenplaat verzinkt gietijzer.
\- tranenplaat zwart gelakt gietijzer.
\- gewapend beton.
- verbinding/bevestiging:
\- schroefverbinding.
\- Easylockbevestiging.
Toebehoren:
Opmerking:
- zelfklevende voegband alleen bij betonnen afdekking.
- zijplaten alleen bij betonnen afdekking.
\- zelfklevende voegband.
\- zijplaten.
\- veiligheidsvoegafdichting.
\- aangrijpingspunten.
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Kabel-/leidinggoot, positie volgens tekening ...



